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GARANTIE : 12 mois selon nos conditions générales des ventes et conditions normales d’utilisation (validation des garanties en nos usines), sur les pièces détachées uniquement reconnues défectueuses par nos soins. Nous vous proposons une garantie extensible 
jusqu’à 60 mois. Validité du tarif : 15/10/2020. (Sauf évènements majeurs)  Les prix s’entendent net hors taxes, à l’unité, départ usine, hors erreurs et manquants et révisables à tout moment sans préavis . Les photos, dimensions et poids sont non contractuels. La société 

2 Gareni Industrie se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis aussi bien la conception que la création des produits.
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GMP 200-150-315 INCENDIE EN12845 - CARACTERISTIQUES 

Moteur POMPE

Type
Puissance 

Maxi (kw)
TYPE Vitese Pompe Unités

PERFORMANCES MAXI 

EN 12845

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

100% 130% 140% 150%

CLARKE 

JU6HAP50
172 200-150-315 2100  tr/min

Débit (m3/h) 431 758 816 875

Hmt (mce) 75,1 57,5 53 48

NPSH (m) 3,8 6 7,1 9

CLARKE 

JU6HAP60
197 200-150-315 2200  tr/min

Débit (m3/h) 470 823 886 950

Hmt (mce) 81,9 60,7 75,4 45,5

NPSH (m) 4,4 7,3 9 11,8

IVECO FPT 

N67MNTF41
223 200-150-315 ≤ 2500  tr/min

Débit (m3/h) 500 867 934 1000

Hmt (mce) 92,7 67,9 62,1 56,3

NPSH (m) 5,6 8,1 9,3 12,3

IVECO FPT 

N67MNTF40
246 200-150-315  = 2600 tr/min

Débit (m3/h) 420 702 756 811

Hmt (mce) 110,7 90 82 71,4

NPSH (m) 5,8 8,2 8,9 9,7

IVECO FPT 

N60ENTF40
275 200-150-315 ≤ 2600 tr/min

Débit (m3/h) 425 715 770 827

Hmt (mce) 109,5 92,2 84,3 74,1

NPSH (m) 5,9 7,8 8,6 9,7

Pompe 200-150-315 Moteur CLARKE et FPT IVECO - EN 12845
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GMP 200-150-315 INCENDIE APSAD A2P - CARACTERISTIQUES 
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Pompe 200-150-315 Moteur CLARKE et FPT IVECO - APSAD A2P

MOTEUR
POMPE

Type
Puissance 

Maxi (kw)
Type Vitese Pompe Unités

PERFORMANCES MAXI 

APSAD

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

100% 130% 140% 150%

CLARKE 

JU6HAP50
172 200-150-315 ≤ 2000  tr/min

Débit (m3/h) 424 751 809 868

Hmt (mce) 67,7 70 46,1 41,5

NPSH (m) 3,6 6,3 7,5 10

CLARKE 

JU6HAP60
197 200-150-315 ≤ 2100  tr/min

Débit (m3/h) 450 806 868 930

Hmt (mce) 74,6 46,4 41,1 43,5

NPSH (m) 3,8 7,1 9 12,4

IVECO FPT 

N67MNTF41
223 200-150-315 ≤ 2200  tr/min

Débit (m3/h) 465 823 886 950

Hmt (mce) 82,3 61 55,3 50

NPSH (m) 4,3 7,2 8,9 11,8

IVECO FPT 

N67MNTF40
246 200-150-315  = 2600 tr/min

Débit (m3/h) 410 676 728 780

Hmt (mce) 103,3 82,7 75,4 66,8

NPSH (m) 5,7 7,9 8,5 9,2


