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GARANTIE : 12 mois selon nos conditions générales des ventes et conditions normales d’utilisation (validation des garanties en nos usines), sur les pièces détachées uniquement reconnues défectueuses par nos soins. Nous vous proposons une garantie extensible 
jusqu’à 60 mois. Validité du tarif : 15/10/2020. (Sauf évènements majeurs)  Les prix s’entendent net hors taxes, à l’unité, départ usine, hors erreurs et manquants et révisables à tout moment sans préavis . Les photos, dimensions et poids sont non contractuels. La société 

2 Gareni Industrie se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis aussi bien la conception que la création des produits.

747462

POMPE

Moteur

TYPE Vitese Pompe Unités

PERFORMANCES MAXI 

EN 12845

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Type
Puissance 

Maxi (kw) 100% 130% 140% 150%

CLARKE 

DP6HAPKA60
246 200-150-400 ≤ 1900 tr/min

Débit (m3/h) 360 675 725 780

Hmt (mce) 105 84,3 80 68

NPSH (m) 3,7 5,1 5,6 10

CLARKE 

DP6HAPKA70
259,5 200-150-400 ≤ 2000 tr/min

Débit (m3/h) 465 757 815 873

Hmt (mce) 112,6 93,9 87,2 83,4

NPSH (m) 4,5 8 9,3 10

CLARKE 
DP6HAPKA70

259,5 250-150-400 ≤ 1900 tr/min

Débit (m3/h) 500 860 925 990

Hmt (mce) 101 79 73,5 68

NPSH (m) 2,4 4,5 6,5 10

DOOSAN 
PU126TI

294 250-150-400 ≤ 2000 tr/min

Débit (m3/h) 520 890 960 1030

Hmt (mce) 111,5 87,8 83 76,8

NPSH (m) 2,7 4,8 6,1 10

DOOSAN 
PU158TI

408 250-150-400 ≤ 2100 tr/min

Débit (m3/h) 530 920 995 1070

Hmt (mce) 123,5 98,7 92,6 86,2

NPSH (m) 2,7 4,9 6,2 10

GROUPES INCENDIE

GMP 200-150-400 &250-150-400 INCENDIE APSAD A2P - CARACTERISTIQUES 

 Pompe 200-150-400 et 250-150-400 Moteur CLARKE et DOOSAN - EN 12845



GROUPES INCENDIE
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GARANTIE : 12 mois selon nos conditions générales des ventes et conditions normales d’utilisation (validation des garanties en nos usines), sur les pièces détachées uniquement reconnues défectueuses par nos soins. Nous vous proposons une garantie extensible 
jusqu’à 60 mois. Validité du tarif : 15/10/2020. (Sauf évènements majeurs)  Les prix s’entendent net hors taxes, à l’unité, départ usine, hors erreurs et manquants et révisables à tout moment sans préavis . Les photos, dimensions et poids sont non contractuels. La société 

2 Gareni Industrie se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis aussi bien la conception que la création des produits.

7563

GMP 200-150-400 & 250-150-400 INCENDIE APSAD A2P - CARACTERISTIQUES 

Pompe 250-150-400 et 200-150-400 Moteur CLARKE et DOOSAN - APSAD A2P

MOTEUR
POMPE

Type
Puissance 

Maxi (kw)
Type Vitese Pompe Unités

PERFORMANCES MAXI 

APSAD

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

Débit 
maxi

100% 130% 140% 150%

CLARKE 

DP6HAPKA60
246 200-150-400 ≤ 1800 tr/min

Débit (m3/h) 350 650 700 750

Hmt (mce) 93,5 75 71 65

NPSH (m) 2,4 4,8 5,15 14

CLARKE 

DP6HAPKA70
259,5 250-150-400 ≤ 1800 tr/min

Débit (m3/h) 500 845 910 970

Hmt (mce) 98,6 68,2 63,8 58,5

NPSH (m) 2,2 4,8 7 12

DOOSAN 

PU126TI
294 250-150-400 ≤1900 tr/min

Débit (m3/h) 500 860 925 990

Hmt (mce) 101 79 73,5 68

NPSH (m) 2,4 4.5 6,5 10




