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GARANTIE : 12 mois selon nos conditions générales des ventes et conditions normales d’utilisation (validation des garanties en nos usines), sur les pièces détachées uniquement reconnues défectueuses par nos soins. Nous vous proposons une garantie extensible 
jusqu’à 60 mois. Validité du tarif : 15/10/2020. (Sauf évènements majeurs)  Les prix s’entendent net hors taxes, à l’unité, départ usine, hors erreurs et manquants et révisables à tout moment sans préavis . Les photos, dimensions et poids sont non contractuels. La société 

2 Gareni Industrie se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis aussi bien la conception que la création des produits.

69

SKID JOCKEY - CARACTERISTIQUES 

63

POMPE VERTICALE - TAILLE 3 Type CVX051/24+E0400T212‐V (ou équivalent).
Contruction inox 307, garniture mécanique. Liquide pompé : eau propre, non agressive, non corrosive, non chargée.

Performances Moteur

Débit 

(m3/h)

HMT 

(m)

Vitesse 

(tr/min)

Puissance 

absorbée 

(kW)

DNA DNR

Puissance 

moteur net 

(kW)

Tension 

alimentation (V)

0 159 4 400

4 148 2 895 2,60 1"1/4 PN25 1"1/4 PN25 4 400

5 140 2 895 2,85 1"1/4 PN25 1"1/4 PN25 4 400

5,5 133,5 2 895 2,98 1"1/4 PN25 1"1/4 PN25 4 400

6 126,5 2 895 3,07 1"1/4 PN25 1"1/4 PN25 4 400

6,5 118,5 2 895 3,15 1"1/4 PN25 1"1/4 PN25 4 400

7 111 2 895 3,21 1"1/4 PN25 1"1/4 PN25 4 400

7,5 101 2 895 3,28 1"1/4 PN25 1"1/4 PN25 4 400

Armoire de démarrage et de gestion :

Démarrage et arrêt automatique.
Démarrage direct.
Raccordements moteur et pressostat pompe jockey
Hors fourniture : contrôleur permanent d’isolement
Hors prestation : raccordements externes

Equipements et accessoires fournis:

Solde et support armoire selon standard 2GI.
Tuyauterie de refoulement (PN16) avec clapet et vanne.
Bouteille pressostatique avec vanne, manomètre et 3 (ou 5) pressostats(s)
Ballon à vessie 50 litres PN16, raccordé au refoulement avec vanne purge.
Plan encombrement, schéma et notice.

COLISAGE :

TYPE COLISAGE (cm) Poids (kg)

TAILLE 1 120 x 80 x 140 140

TAILLE 2 120 x 80 x 140 150

TAILLE 3 120 x 80 x 140 160




